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はじめに 

ご;ま意 


本機は、純正品/推奨品な外のオプシヨンの使用は保証の対を外となりま 
す。 


この章では、な下のオプションについて説明します。 


オプション名 

説明 

h レイ3 

500枚給ホ氏トレイ 


ご注意 


オプションを取りかける晩よ、必ず本機の電源を切り、電源ケーブルをほい 
てから作業をしてください。 


オプシヨンについて詳しくは、 h 叩:// printer.konicaminolta.jp にア 
クセスしてご確認ください。 
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はじめに 












給紙ユニット（トレイ 3) の取り付け 

給紙 ユニット（トレイ 3) を取り付けることができます。給紙 ユニットには 
巧紙を500枚まで セッ トできます。 

給紙ユニットの構成 

■ 給紙 ユニット （500 枚給紙トレイ付き） 



給紙ユニット（トレイ 3) の取り付け 
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トレイ 3 の取り付けかた 

ご注意 


本機にはお耗品が取りかけられているため、本機を動かすときは、トナーが 
こぼれないよう本機を水平にして運んでください。 



と給紙 ユニットを 用意します。 


^ 給紙ユニットは必ず平らな場所に置いて〈ださし、。 


3給紙 ユニット のちドアを開きま 
す。 

1^5" 給紙ユニットを本機に 

セットする前に、必ず給 
紙 ユニッ トのちドアを開 
いて〈ださい。 
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給紙ユニット（トレイ 3) の取り付け 




4 本機を 2 人で持ち、給紙ュニッ 
卜と位置決めピンを本機の底の 
受け穴にあわせて正しくセット 
します。 




本機の重量はおお品を含めて約 55 kg です。本機を持ち上げる作業は必ず2 


人で行って〈ださい。 



G インターフエースケーブルを接続します。 


給紙ユニット（トレイ 3) の取り付け 
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8 装着したトレイ3がプリンタドライバで正し<認識されていることを確 
認します。 

1^5" 正し<認識されていない場合は、「プリンタドライバのネ刀期設定/才 
プシヨンの設定」 （ P .29) を参照し、手動でオプション認識を行って 
ください。 
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給紙ユニット（トレイ 3) の取り付け 




